
PHOSPAT® GREEN

Für natürlich klares Wasser.

Filterpatrone zur Entfernung von Phosphat
in Naturgewässern!
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Technische InformationenVorteile und Eigenschaften

Der PHOSPAT® wird im Bypass in die beste-
hende Umwälzinstallation integriert oder in 
einem separaten Kreislauf betrieben. 

Typ P1: 
•	 Aufnahmekapazität: bis zu 90‘000 mg PO4

3- 
pro Filtereinheit

•	 Durchflussgeschwindigkeit: max. empfoh-
lene 1‘100 l/h

•	 Druckbeständig: bis max. 4 bar
•	 Senkt den Phosphatgehalt unter den Wert 

von 0,035 mg/l
•	 Geeignet für Wasservolumen bis zu 50 m³ 

Typ P3:  
•	 Aufnahmekapazität: bis zu 270‘000 mg 

PO4
3- pro Filtereinheit

•	 Durchflussgeschwindigkeit: bis max. 3‘300 
l/h

•	 Druckbeständig: bis max. 6 bar
•	 Senkt den Phosphatgehalt unter den Wert 

von 0,035 mg/l
•	 Geeignet für Wasservolumen bis zu 150 m3

Typ P10: 
•	 Aufnahmekapazität: bis zu 900‘000 mg 

PO4
3- pro Filtereinheit

•	 Durchflussgeschwindigkeit: max. empfoh-
lene 8‘300 l/h

•	 Druckbeständig: bis max. 4 bar
•	 Senkt den Phosphatgehalt unter den Wert 

von 0,035 mg/l
•	 Geeignet für Wasservolumen bis zu 500 m3

Typ P15: 
•	 Aufnahmekapazität: bis zu 1‘350‘000 mg 

PO4
3- pro Filtereinheit

•	 Durchflussgeschwindigkeit: max. empfoh-
lene 12‘500 l/h

•	 Druckbeständig: bis max. 4 bar
•	 Senkt den Phosphatgehalt unter den Wert 

von 0,035 mg/l
•	 Geeignet für Wasservolumen bis zu 750 m3

Zusätzliche System-Komponenten. 

PHOSPAT® Green sollte immer mit vorgefil-
tertem Wasser betrieben werden, da grobe 
Verunreinigungen, wie z. B. Schwebstoffe, den 
Filter verstopfen und die Wirksamkeit erheb-
lich beeinträchtigen können. Eine entspre-
chende Pumpe drückt das Wasser durch den 
PHOSPAT®. Durch die kontinuierliche Durch-
strömung mit phosphathaltigem Wasser wird 
der Phosphatgehalt nach und nach reduziert. 
Der PHOSPAT® kann einen Biofilter optimal 
unterstützen.

Nachhaltige Wasseraufbereitung: Zwei 
speziell entwickelte Lösungen für Füll- und 
Nachspeisewasser.

PHOSPAT® FF reduziert effektiv Phosphate 
aus dem Füllwasser und verringert so das 
Algenwachstum in Teichen und Naturbädern.

PHOSPAT® ClO entfernt Restchlor aus dem 
Füllwasser und ist besonders für Naturpools 
und Teiche mit Fischbesatz geeignet, um 
übermässige Chlorkonzentrationen zu ver-
meiden.

Beide Vorfilterlösungen tragen dazu bei, die 
optimale Leistung von PHOSPAT® Green zu 
gewährleisten.

Phosphatentfernung.  PHOSPAT® Green ent-
hält das innovative Granulat Phoslamin, das 
Phosphate stabil und dauerhaft bindet. Der 
Phosphatgehalt wird auf ein Niveau gesenkt, 
bei dem Algenwachstum nicht mehr möglich 
ist, was die natürliche Wasserqualität nach-
haltig verbessert.

Verringerung des Nährstoffgehalts. Die 
Reduktion von Phosphaten durch PHOSPAT® 
Green minimiert das Wachstum von Algen und 
verhindert die Anreicherung unerwünsch-
ter Nährstoffe im Wasser. Dies sorgt für ein 
stabiles, natürliches Gleichgewicht und eine 
verbesserte Wasserqualität, ohne den Einsatz 
von Chemikalien.

Natürlich klare Wasserqualität. Dank der 
innovativen Filterstruktur und der spezifi-
schen Granulometrie der Schichten wird die 
Wasserqualität auf natürliche Weise optimiert. 
PHOSPAT® Green unterstützt das ökologische 
Gleichgewicht des Wassers und sorgt für kris-
tallklares Wasser.

PHOSPAT® Green ist eine innovative Filterpa-
trone, die eine umweltschonende und nach-
haltige Phosphatentfernung ermöglicht, um 
die natürliche Wasserqualität zu erhalten. In 
Teichen, Naturbädern und Kreislaufbrunnen 
können erhöhte Phosphatwerte unerwünsch-

tes Algenwachstum fördern und die Wasser-
pflege erschweren. PHOSPAT® Green bietet 
eine ökologische Lösung, die einfach und 
effizient ist.
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Schutz vor Verunreinigung
für PHOSPAT® Systeme

Die PHOSPAT® Secure 1 und PHOSPAT® 
Secure 3 – Vorfilter bieten zuverlässigen 
Schutz für den PHOSPAT® Green in Systemen 
ohne Biofilter und verhindern Verstopfungen 
durch grobe Verunreinigungen.

Beide Filter sind mit SiLibeads® Glaskugeln 
ausgestattet, die eine gleichmässige Anströ-
mung und effiziente Vorfiltration sicherstellen. 

Schützen Sie Ihren PHOSPAT® Green - P1
PHOSPAT® Secure 1. Für Durchflussge-
schwindigkeiten bis zu 835 l/h, ideal für klei-
nere Wasservolumen.

Schützen Sie Ihren PHOSPAT® Green - P3
PHOSPAT® Secure 3. Für höhere Durchfluss-
raten bis zu 2.500 l/h, geeignet für grössere 
Systeme.

Beide Vorfilter sind leicht in bestehende Sys-
teme integrierbar, rückspülbar und schützen 
vor Leistungsabfall durch Verschmutzungen.

Einfach sauber – rückspülbare Vorfilter
•	 Umkehrung des Wasserflusses: Statt 

das Wasser wie gewohnt durch den Filter 
zu leiten, wird der Fluss umgekehrt, um 
angesammelte Verunreinigungen auszu-
spülen.

•	 Entfernung von Schwebstoffen: Schmutz 
und Partikel werden durch das Rückspülen 
aus dem Filtermaterial entfernt.

•	 Kein Filterwechsel erforderlich: Nach 
dem Rückspülen ist der Filter wieder voll 
einsatzbereit, ohne ausgetauscht werden 
zu müssen.

Effektives Mini-Filtersystem
Die Kombination aus PHOSPAT® Secure und 
PHOSPAT® Green bildet ein effizientes Mini-
Filtersystem, das selbst bei kleineren Anwen-
dungen eine effektive Phosphatentfernung 
ermöglicht. Dieses System vereint Vorfiltrati-
on und Phosphatbindung und sorgt für klare, 
phosphatarme Wasserqualität.



Kontrolliertes Füll- und Nachspeisewasser Langzeitschutz der Kartuschen
1 2

Für kleine
Gewässer

bis zu 25 m³

Für mittlere
Gewässer

bis zu 50 m³

Für grössere
Gewässer

bis zu 100 m³

Phosphatreduk-
tion & Restchlor-

Entfernung

Erste
Fällung
nach
Befüll-
ung

Wechsel
Kassette

Wechsel
Kassette

BIOSTAR® & PHOSPAT® 65

TitelPhosphatkontrolle ohne
aufwendige Systeme, für kleine
Gewässer

Einfache Phosphatkontrolle
3

Für Naturgewässer mit und ohne Fischbesatz

1
Kontrolliertes Füll- und Nachspeisewasser:
•	 Verwenden Sie PHOSPAT® FF für Phos-

phatreduktion und PHOSPAT® ClO zur 
Restchlorreduktion.

2
Langzeitschutz der Kartuschen:
•	 Ergänzen Sie den Schutz durch eine Erst-

fällung mit PHOSPAT® Acute zur Reduzie-
rung der Phosphatbelastung von Beginn 
an.

3
Einfache Phosphatkontrolle: 

PHOSPAT® Ready, PHOSPAT® NPF 1 und 
PHOSPAT® NPF 2 bieten eine unkomplizierte 
und effektive Lösung zur Reduktion von Phos-
phaten – ganz ohne aufwendige Pump- oder 
Reinigungssysteme. Alle Systeme verfügen 
über austauschbare Filterkassetten, die eine 
schnelle und kosteneffiziente Wartung ermög-
lichen.

•	 PHOSPAT® Ready ist ein Komplettset, das 
speziell für Biotope und Teiche entwickelt 
wurde. Es eignet sich für Wasservolumen 
bis zu 25 m³ und bietet dank der innovativen 
3-Schichten-Schüttung eine schnelle und 
zuverlässige Phosphatbindung.

•	 PHOSPAT® NPF 1 ist optimal für kleinere 
bis mittlere Gewässer bis zu 50 m³ und bie-
tet eine zuverlässige Phosphatbindung mit 
einer leicht austauschbaren Filterkassette.

•	 PHOSPAT® NPF 2 ist für grössere Wasser-
volumen bis zu 100 m³ geeignet und verfügt 
zusätzlich über einen integrierten Siebde-
ckel, der das System vor groben Verunreini-
gungen schützt.

Alle Systeme sind einfach zu handhaben, fle-
xibel kombinierbar und kompatibel mit allen 
gängigen Pumpen. Sie sorgen für klare, phos-
phatarme Wasserqualität.

PHOSPAT®
NPF 2

ohne Pumpe

PHOSPAT®
Ready

Komplettset
inkl. Pumpe

PHOSPAT®
NPF 1

ohne Pumpe



PHOSPAT® P1
Wasservolumen 

50 m³

PHOSPAT® P3
Wasservolumen 

150 m³
PHOSPAT® P10
Wasservolu-
men 500 m³

PHOSPAT® P15
Wasservolumen 

750 m³

PHOSPAT®
Secure 3 

als Schutz für 
PHOSPAT® P3

PHOSPAT®
Secure 1 

als Schutz für 
PHOSPAT® P1

Phosphat- 
reduktion & 

Restchlorentfernung

Erste
Fällung
nach
Befüll-
ung
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Kontrolliertes Füll- und Nachspeisewasser

Vorfilter zum Schutz vor Verunreinigung und Verstopfung der Kartuschen

PHOSPAT® P1 / P3 / P10 / P15 ja nach Teichwasser-Volumen

Langzeitschutz der Kartuschen
1

3

4

2

Phosphatkont-
rolle für Teiche, 
Schwimmteiche
und Naturpools 

Kein Filtersystem
vorhanden

Filtersystem
vorhanden

Für Naturgewässer mit und ohne Fischbesatz

1
Kontrolliertes Füll- und Nachspeisewasser:
•	 Verwenden Sie PHOSPAT® FF für Phos-

phatreduktion und PHOSPAT® ClO zur 
Restchlorreduktion.

2
Langzeitschutz der Kartuschen:
•	 Ergänzen Sie den Schutz durch eine Erst-

fällung zur Reduzierung der Phosphatbe-
lastung von Beginn an.

3
Schutz vor Verunreinigungen:
•	 Wenn kein Biofilter, Vorfilter, Sandfilter oder 

Trommelfilter vorhanden ist, installieren 
Sie PHOSPAT® Secure 1 oder Secure 3, 
um Verstopfungen der Hauptkartusche zu 
verhindern.

•	 PHOSPAT® P10 und P15 werden idealer-
weise in ein System mit Filter integriert. 
(Der Einbau erfolgt direkt nach dem Sys-
temfilter)

4
Schutz vor überhöhten Phosphatwerten:
•	 Wählen Sie je nach Wasservolumen die pas-

sende PHOSPAT®-Kartusche.
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PHOSPAT® Systeme im Überblick

SiLibeads® 

Glasperlen

aktiwa® 
Phoslamin

SiLibeads® 

Glasperlen

Zur umweltschonenden und nachhaltigen 
Entfernung von Phosphat – für beste
Wasserqualität.

Effektive 3-Schichten-Schüttung

PRODUKT Wasservolumen m³ Aufnahmekapazität
an PO4

3- in mg
empf. Durchfluss

in l / h
Druckbeständigkeit

in Bar
Druckverlust

in Bar Anschlüsse in Zoll

PHOSPAT® FF 90 90‘000 1‘100 6 ca. 0.5 1

PHOSPAT® CIO - - 1‘100 6 ca. 0.3 3/4

PHOSPAT® Secure 1 - - 835 6 ca. 0.1 1

PHOSPAT® Secure 3 - - 2‘500 6 ca. 0.1 2

PHOSPAT® P1 50 90‘000 1‘100 6 ca. 0.3 1

PHOSPAT®  P3 150 270‘000 3‘300 6 ca. 0.3 2

PHOSPAT® P10 500 900‘000 8‘300 6 ca. 0.3 2

PHOSPAT® P15 750 1‘350‘000 12‘500 6 ca. 0.3 2

PHOSPAT® NPF 1 50 90‘000 835 - < 0.05 -

PHOSPAT® NPF 2 100 180‘000 1‘670 - < 0.05 -

Die innovative 3-Schichten-Schüttung von 
PHOSPAT® wurde speziell für eine effektive 
und einfache Phosphatbindung entwickelt. 

Äussere Schichten. Die SiLibeads® Glas-
perlen stabilisieren und fixieren die zentrale 
Phoslamin-Schicht. Sie gewährleisten eine 
gleichmässige Anströmung und Durchströ-
mung der Filtereinheit.
Phoslamin-Schicht. Aktiwa® Phoslamin bil-
det das Herzstück der Filtereinheit. Bei Kon-
takt mit phosphathaltigem Wasser reduziert 
sie den Phosphatgehalt kontinuierlich und 
effizient.

Stützschicht. Eine weitere Schicht aus
Silibeads® Glaskugeln sorgt für zusätzliche 
Stabilität und eine gleichmässige Durchströ-
mung. Diese Schicht unterstützt zudem die 
Rückspülbarkeit des Filters, wodurch ange-
sammelte Verunreinigungen leicht entfernt 
werden können. 
	
Dank dieser einzigartigen Zusammensetzung 
bindet PHOSPAT® Green Phosphat schnell 
und effektiv, was kurze Kontaktzeiten ermög-
licht und so eine rasche Wasseraufbereitung 
sicherstellt. 
PHOSPAT® Green – Die Lösung für nährstoff-
armes, kristallklares Wasser. 
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